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Ho.Re.Ca. solution

WATER PRO

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



WATER PRO HO

CODICE OP40BASIC
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacita Refrigerante 180W  155Kcal/h

Gas Refrigerante R134a

Banco Ghiaccio 2 kg

Vasca banco ghiaccio 7Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 40Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2Lt/ m
Gasata

Saturatore 750cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Tipologia di erogazione

* N.2 rubinetti senza compensatore
* N.1 rubinetto con compensatore

Dimensioni

27(L) x 52(P) x 46(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




WATER PRO 60

CODICE OP60BASIC
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacita Refrigerante 180W  155Kcal/h

Gas Refrigerante R134a

Banco Ghiaccio 2,7 kg

Vasca banco ghiaccio 9Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 60Lt/h*
Capacita erogazione acqua | 2Lt/m
Gasata

Saturatore 750cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Tipologia di erogazione

* N.2 rubinetti senza compensatore
* N.1 rubinetto con compensatore

Dimensioni

34(L) x 65(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabhili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




WATER PRO 100

CODICE OP100BASIC
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

1/5HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

232W  200Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 5 kg
Vasca banco ghiaccio 12Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 100Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2,5Lt/m
Gasata

Saturatore 960cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Tipologia di erogazione

* N.2 rubinetti senza compensatore
* N.1 rubinetto con compensatore

Dimensioni

34(L) x 65(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution

WATER PRO

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



WATER PRO HO

CODICE OP40TOP
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacita Refrigerante 180W  155Kcal/h

Gas Refrigerante R134a

Banco Ghiaccio 2 kg

Vasca banco ghiaccio 7Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 40Lt/h*
Capacita erogazione acqua | 2Lt/m
Gasata

Saturatore 750cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlS| 304

Numero erogatori

* N.1 per acqua Naturale e Refrigerata
* N.1 per acqua Gasata Refrigerata

Tipologia di erogazione

Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)

Allarmi Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni * Regolazione della gasatura mediante compensatore

* Sistema automatico dei litri erogati

* Display capacitivo
Dimensioni 34(L) x 48(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




WATER PRO 60

CODICE OP60TOP
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacita Refrigerante 180W  155Kcal/h

Gas Refrigerante R134a

Banco Ghiaccio 2,7 kg

Vasca banco ghiaccio 9Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 60Lt/h*
Capacita erogazione acqua | 2Lt/m
Gasata

Saturatore 750cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e | AlSI 304

Gasatura

Numero erogatori * N.1 per acqua Naturale e Refrigerata
* N.1 per acqua Gasata Refrigerata

Tipologia di erogazione

Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)

Allarmi Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni * Regolazione della gasatura mediante compensatore

* Sistema automatico dei litri erogati

* Display capacitivo
Dimensioni 34(L) x 65(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabhili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




WATER PRO 120

CODICE OP100TOP
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

1/5HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

232W  200Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 5 kg
Vasca banco ghiaccio 12Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 100Lt/h*
Capacita erogazione acqua | 2,5L/m
Gasata

Saturatore 960cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlS| 304

Numero erogatori

* N.1 per acqua Naturale e Refrigerata
* N.1 per acqua Gasata Refrigerata

Tipologia di erogazione

Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)

Allarmi Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni * Regolazione della gasatura mediante compensatore

* Sistema automatico dei litri erogati

* Display capacitivo
Dimensioni 34(L) x 65(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution
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WATER PRO INDO
—100

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



%—
WATER PRO INDO

CODICE ID100
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

1/5HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

232W  200Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 5 kg
Vasca banco ghiaccio 121t

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 100Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2,5Lt/m
Gasata

Saturatore 960cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Numero di erogatori

* N. 1 per acqua Naturale
* N. 1 per acqua Refrigerata
* N. 1 per acqua Gasata Refrigerata

Tipologia di erogazione

Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)

Sistema di affinamento

* Riduttore di pressione acqua
¢ Sistema di affinamento a 0,5 micron
¢ Debatterizzatore a raggi UV

Allarmi Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni * Regolazione della gasatura mediante compensatore
* Sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati
* Display capacitivo
Dimensioni 57(L) x 60(P) x 146(H) compresi innesti
Optional Ripiano in marmo

*Litri erogabili fino ad esaurimente bance ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution
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WATER PRO INDO
— 1350

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



WATER PRO INDO
———150

CODICE ID150
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

1/4HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

300W  255Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 10 kg
Vasca banco ghiaccio 20Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 150Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2,5Lt/m
Gasata

Saturatore 960cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Numero di erogatori

. per acqua Naturale

N. 1
* N. 1 per acqua Refrigerata
* N. 1 per acqua Gasata Refrigerata

Tipologia di erogazione

Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)

Sistema di affinamento

* Riduttore di pressione acqua
¢ Sistema di affinamento a 0,5 micron
* Debatterizzatore a raggi UV

Allarmi Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni * Regolazione della gasatura mediante compensatore
* Sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati
* Display capacitivo
Dimensioni 57(L) x 60(P) x 146(H) compresi innesti
Optional Ripiano in marmo

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution - SOTTOBANCO

WAHTER PRO

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



WATER PRO HO

CODICE OP40IN
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacita Refrigerante 180W  155Kcal/h

Gas Refrigerante R134a

Banco Ghiaccio 2 kg

Vasca banco ghiaccio 7Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 40Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2Lt/m
Gasata

Saturatore 750cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Tipologia di erogazione

3 uscite con raccorderia ad innesto rapido

Funzioni

Regolazione della gasatura mediante compensatore

Dimensioni

27(L) x 37(P) x 46(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




WATER PRO 6O

CODICE OP60IN
Telaio AlSI 304
Alimentazione eletirica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacita Refrigerante 180W  155Kcal/h

Gas Refrigerante R134a

Banco Ghiaccio 2,7 kg

Vasca banco ghiaccio 9Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 60Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2Lt/m
Gasata

Saturatore 750cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlS| 304

Tipologia di erogazione

3 uscite con raccorderia ad innesto rapido

Funzioni

Regolazione della gasatura mediante compensatore

Dimensioni

34(L) x 50(P) x 55(H) compresi innesti

“Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




WATER PRO 120

CODICE OP100IN
Telaio AlSI 304
Alimentazione elettrica 220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

1/5HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

232W  200Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 5 kg
Vasca banco ghiaccio 12Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 100Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2,5Lt/m
Gasata

Saturatore 960cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Tipologia di erogazione

3 uscite con raccorderia ad innesto rapido

Funzioni

Regolazione della gasatura mediante compensatore

Dimensioni

34(L) x 50(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution - SOTTOBANCO

WATER PRO

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



WATER PRO 15

CODICE

OP150IN

Telaio

Acciaio al carbonio zincato

Alimentazione elettrica

220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

1/4HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

300W  255Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 10 kg
Vasca banco ghiaccio 20Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 150Lt/h*
Capacita erogazione acqua 2,5Lt/m
Gasata

Saturatore 960cc
Pompa Carbonazione 200Lt/h

Motore Elettrico

120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e | AISI 304
Gasatura
Dimensioni 39(L) x 42(P) x 62(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution - SOTTOBANCO

WATER PRO 260
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Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute




WATER PRO 260

CODICE

OP260IN

Telaio

Acciaio al carbonio zincato

Alimentazione elettrica

220-230 Vac 50-60Hz

Compressore

5/8HP con protezione termica e condensatore di spunto

Capacita Refrigerante

682W  585Kcal/h

Gas Refrigerante R134a
Banco Ghiaccio 25 kg
Vasca banco ghiaccio 52Lt

Condensazione

Aria Forzata

Acqua Prodotta

Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata

Capacita di erogazione 260Lt/h*
Capacita erogazione acqua 6Lt/m
Gasata

Saturatore 6Lt
Pompa Carbonazione 500Lt/h

Motore Elettrico

250W con protezione termica con condensatore di spunto acqua

Serpentine Refrigerazione e
Gasatura

AlSI 304

Dimensioni

61(L) x 55(P) x 94(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C




Ho.Re.Ca. solution - Dispenser volumetrico

WATER PRO

7OUCH

CODICE

OP TOUCH

Telaio

AlS| 304

Alimentazione elettrica

220-230 Vac 50-60Hz

Sistema di Affinamento

* N.1 per acqua Naturale e Refrigerata
* N.1 per acqua Gasata Refrigerata

Tipologia d’erogazione

Volumetrica programmabile (5 dosi)

Funzioni * Regolazione della gasatura mediante compensatore
* Sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati
* Display capacitivo

Dimensioni 33(L) x 25(P) x 55(H) compresi innesti

*Dispenser ad erogazione volumetrica applicabile a tutti i dispositivi SOTTOBANCO
anche di produzione non Acqualudo s.r.l. Sostituisce le tradizionali colonne erogatrici.

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



Ho.Re.Ca. solution - Sistema di Afinamento

WATER PRO
Clean220

| CODICE CLEAN220 |
Telaio

Acciaio al carbonio zincato verniciato a polvere
Alimentazione eletirica

220-230 Vac 50-60Hz

Sistema di Affinamento

* Filtro a struttura composita con grado di filtrazione 0,5 um
¢ Sistema di arricchimento ioni
* Debatterizzatore a raggi UV

* Riduttore pressione acqua con manometro
In/Out

Raccordi ad innesto rapido 5/16”
Dimensioni

36(L) x 10,5(P) x 48(H) escluso innesti

*Sistema di affinamento idoneo a tutti gli impianti, con portata MAX di 220Lt/h

Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute



VASCHETTA RACCOGLI
GOCCE

con lava bicchieri.

VASCHETTA RACCOGLI
GOCCE

RIDUTTORE DI
PRESSIONE CO,

con manometri.
Sfiato 8 bar.

DEBATTERIZZATORE A
RAGG| UV

CESTELLO
LAVABOTTIGLIE
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